Рамеры макетов
Ширина макета – 39,833мм; 83,667мм; 127,5мм; 171,333мм; 215,167мм; 259мм.
Высота – до 338,338 мм
Форматы файлов
Мы принимаем файлы в форматах PDF, EPS, TIF, AI (до версии 13.0.1), CDR (до версии 17), JPG (только grayscale).  

· Для PDF обязательно должна быть совместимость с версией Acrobat 4.0 (PDF version 1.3), Субдискретизация (Даунсэмплинг) изображений – от 220 до 350 dpi, обязательное встраивание шрифтов, без сокращения знакового состава.

· Отключите управление цветом и включение внутрь файла каких-либо цветовых профилей.

· Сжатие растровых изображений может быть только ZIP (для ЧБ и цвета) и CCITT Группа 4 (для монохромных).

· Для AI, CDR  преобразовать шрифт в кривые. 

· Включить шрифты во внутрь файла EPS (Include document fonts)».
Разрешения (dpi) изображений
Печать на «газетной» бумаге (45 гр/м2, тип О) осуществляется с линеатурой 110 lpi – разрешение для изображений – от 220 dpi до 330 dpi.

Хорошим выбором будет: 220 dpi – для цветных изображений и 330 dpi – для ЧБ-изображений, размером меньше 1/6 части страницы публикации (т. е. для «маленьких» изображений). Чем меньше изображение, тем больше его разрешение. Исходя из этого, изображения, занимающие меньше 1/6 части страницы, можно считать «маленьким» изображением, а значит нужно увеличивать его разрешение.
Требования к цвету
1. Все элементы макета 
включая растровые и векторные иллюстрации, должны быть в цветовой модели, которая будет использоваться при печати публикации. Мы печатаем: CMYK (цвет) и Grayscale («черно-белое»).

Для полноцветной печати – используйте цветовую модель CMYK (32 bit). Обратите внимание, что (например, в Adobe Photoshop) цвет должен быть в режиме 8 bit на канал (цвет).
2. Максимальное количество краски должно равняться 240%.
3. Все элементы и изображения, которые явно выглядят «чёрными» должны быть окрашены в Чёрный канал (Black, в модели CMYK  режим overprint, то есть C=0% M=0% Y=0% K=100%) 

4. Старайтесь использовать цвет, состоящий из кратных процентов красок, например, C-100% + M-60% + Y-20% + K-0% – старайтесь использовать односложные цвета.

5. Могут окрашиваться в несколько красок – для линий не менее 1 pt и текст не менее 8 pt. Линии в 0,5 pt и текст 7 pt могут быть окрашены в две краски. Текст, набранный шрифтами с засечками (типа Times) 6 – 8 pt – в одну краску. Для рубленых шрифтов (типа Arial) текст от 8 pt может быть в две краски.
Если в публикации будет использоваться цветовая модель RGB – наше оборудование переведет в CMYK, без учёта совпадения цветов, а наши печатники будут печатать без ответственности за «попадание в цвет». На такие публикации  мы снимаем с себя ответственность за цветопередачу в тираже.

